
MAGNETRON-HEAD -
MH2000F-216CM
Catégories : Les générateurs micro-ondes

BILDERGALERIE

https://muegge.de/fr/categories-de-produits/generateurs-micro-ondes/


INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez Tête de Magnétron

Fréquence [MHz] 2450

Puissance de sortie [W] 2000

Connexion secteur 1~ (L / N / PE)

Tension auxiliaire [V] –

Fréquence secteur [Hz] –

Refroidissement Eau

Pulse puissance micro-ondes maximum

[W]

–

Ecran / HMI –

Largeur [mm (pouce) 214 (8,43)

Hauteur [mm (pouces)] 187 (7,36)

Profondeur [mm (pouce) 330 (12,99)

Classe de protection IP00

Type de connexion de sortie WR340 / R26

Connexion de sortie Guide d'Onde

Isolateur Oui

https://muegge.de/fr/art/tete-de-magnetron/
https://muegge.de/fr/frequenz-mhz/2450-fr/
https://muegge.de/fr/leistung-w/2000-fr/
https://muegge.de/fr/netzanschluss/1-l-n-pe-fr/
https://muegge.de/fr/netzspannung-steuerkreis-v/1128-fr/
https://muegge.de/fr/netzfrequenz-hz/1268-fr/
https://muegge.de/fr/refroidissement/eau/
https://muegge.de/fr/mw-leistung-puls-maximal-w/1131-fr/
https://muegge.de/fr/frontplatte-hmi/1150-fr/
https://muegge.de/fr/breite/214-843-fr/
https://muegge.de/fr/hoehe/187-736-fr/
https://muegge.de/fr/tiefe/330-1299-fr/
https://muegge.de/fr/schutzklasse/ip00-fr/
https://muegge.de/fr/auskoppelgroesse/wr340-r26-fr/
https://muegge.de/fr/auskoppelart/guide-donde/
https://muegge.de/fr/isolator/oui/

