
GENERATOR (SWITCH-MODE) -
MG050KI-542DL
Kategorie: Mikrowellen-Generatoren

BILDERGALERIE

https://muegge.de/produkt-kategorie/mikrowellen-generatoren/


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art Generator

Frequenz [MHz] 915

Leistung [W] 50000

Netzanschluss 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)

Netzanschluss Steuerkreis –

Netzspannung [V] 400

Netzspannung Steuerkreis [V] –

Netzfrequenz [Hz] 50 / 60

Kühlung Wasser

MW-Leistung Puls maximal [W] –

Frontplatte (HMI) Bedienteil mit Hauptschalter

Kundenschnittstelle Can-Bus

Kundenschnittstelle 2 Display

Kundenschnittstelle 3 A/D

Kundenschnittstelle 4 –

Kundenschnittstelle 5 –

Breite [mm (inch)] 800 (31,50)

Höhe [mm (inch)] 2200 (86,62)

Tiefe [mm (inch)] 1200 (47,25)

Schutzklasse IP54

Auskoppelgröße WR 975

Auskoppelart Hohlleiter

Isolator Nein

Netzteiltechnik Switch-Mode

https://muegge.de/art/generator/
https://muegge.de/frequenz-mhz/915/
https://muegge.de/leistung-w/50000/
https://muegge.de/netzanschluss/3-l1-l2-l3-pe/
https://muegge.de/netzanschluss-steuerkreis/1127/
https://muegge.de/netzspannung-v/400/
https://muegge.de/netzspannung-steuerkreis-v/1128/
https://muegge.de/netzfrequenz-hz/50-60/
https://muegge.de/kuehlung/wasser/
https://muegge.de/mw-leistung-puls-maximal-w/1131/
https://muegge.de/frontplatte-hmi/bedienteil-mit-hauptschalter/
https://muegge.de/kundenschnittstelle/can-bus/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-2/display/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-3/a-d/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-4/1136/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-5/1137/
https://muegge.de/breite/800-3150/
https://muegge.de/hoehe/2200-8662/
https://muegge.de/tiefe/1200-4725/
https://muegge.de/schutzklasse/ip54/
https://muegge.de/auskoppelgroesse/wr-975/
https://muegge.de/auskoppelart/hohlleiter/
https://muegge.de/isolator/nein/
https://muegge.de/netzteiltechnik/switch-mode/

