
STROMVERSORGUNG (LC-
STABILISIERT) - MC3000B-115AA
Kategorien: Mikrowellen-Generatoren

BILDERGALERIE

https://muegge.de/produkt-kategorie/mikrowellen-generatoren/


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Art Stromversorgung

Frequenz [MHz] 2450

Leistung [W] 3000

Netzanschluss 3~ (L1 / L2 / L3 / N / PE)

Netzanschluss Steuerkreis + / –

Netzspannung [V] 380

Netzspannung Steuerkreis [V] 24

Netzfrequenz [Hz] 60

Kühlung Luft

MW-Leistung Puls maximal [W] –

Frontplatte (HMI) –

Kundenschnittstelle –

Kundenschnittstelle 2 –

Kundenschnittstelle 3 –

Kundenschnittstelle 4 –

Kundenschnittstelle 5 –

Breite [mm (inch)] 370 (14,57)

Höhe [mm (inch)] 201 (7,91)

Tiefe [mm (inch)] 566 (22,28)

Schutzklasse IP00

Isolator Nein

Netzteiltechnik LC-stabilisiert

https://muegge.de/art/stromversorgung/
https://muegge.de/frequenz-mhz/2450/
https://muegge.de/leistung-w/3000/
https://muegge.de/netzanschluss/3-l1-l2-l3-n-pe/
https://muegge.de/netzanschluss-steuerkreis/1145/
https://muegge.de/netzspannung-v/380/
https://muegge.de/netzspannung-steuerkreis-v/24/
https://muegge.de/netzfrequenz-hz/60/
https://muegge.de/kuehlung/luft/
https://muegge.de/mw-leistung-puls-maximal-w/1131/
https://muegge.de/frontplatte-hmi/1150/
https://muegge.de/kundenschnittstelle/1151/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-2/1134/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-3/1135/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-4/1136/
https://muegge.de/kundenschnittstelle-5/1137/
https://muegge.de/breite/370-1457/
https://muegge.de/hoehe/201-791/
https://muegge.de/tiefe/566-2228/
https://muegge.de/schutzklasse/ip00/
https://muegge.de/isolator/nein/
https://muegge.de/netzteiltechnik/lc-stabilisiert/

